W Marco Vallana
ACCESORIOS INDUSTRIALES S.R.L.

REDES PUBLICAS Y DOMESTICAS

VALVULAS ESFERICAS

Diferentes modelos, materiales y dimensiones.

Rosca hembra hembra o macho hembra, terminales tipo canilla.
Con palanca o mofio, en azul y en rojo para diferenciar agua fria y caliente.

Paso total o paso reducido.
Dos vias (comun) y tres vias.
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2. VALVULAS ESCLUSAS (DE CORTE)

Todas con paso total, ideales para agua, saneamiento y cloacal.

BRIDADAS

Cuerpo largo Serie 15 (F5) o cuerpo

corto Serie 14 (F4) segun ISO 5752.

Presion de trabajo Pn16.

Disefio segun DIN3352 parte 4.

Brida ISO 7005 - 2 PN16 (otros bajo pedido).
Operador sobre macho, opcional volante.

F5 = cuBrph largo

/

COMPONENTE ITEM MATERIAL
Cuerpo 1 Fundicion dactil EN-JS1050
2 Fundicion duactil EN-JS1050 +
il EPDM vulcanizado
Tuerca eje 3 Bronce BS2874 CZ124
5 Acero inoxidable BS970
420837
6 NER
7, 15y 17 |Acero inoxidable
8 Fundicion dactil EN-JS1050
9; 11y 13 [NBR
10 Bronce BS2874 CZ124
Prensa sellos 12 Fundicion duactil EN-JS1050
Sello guardapolvo 14 NBR
Sobremacho 16 Fundicion dictil EN-J51050
Volante 18 Fundicion dactil EN-JS1050
Beiao Epoxi azul electrostratico y
horneado

F4 - cuerpo corto
F5 - cuerpo largo

250 270 280 300 325 350 400 450 500
295 310 335 350 425 472 585 686 771
175 175 255 255 305 305 355 405 405

Medidas en mm
F4 - cuerpo corto 3
F5 - cuerpo largo 550 600 650 700 800
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CONEXION DIRECTA PARA PVC

Presion de trabajo Pn16

Disefio segun DIN3352 - parte 4.
Operador sobre macho, opcional volante.
Seleccion segun diametro del

tubo de pvc a utilizar.

OTROS MODELOS Consultar

/
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3. VALVULAS RETENCION

W Marco Vallana
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N

WAFER - DE DOBLE CLAPETA

Fig 5306

Solo agua potable.

PRESION DE TRABAJO: PN16 / CLASE 125
PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS
EN1092-2PN10/PN16, ANSI B16,1 Class 125
ASIENTO / TEMPERATURA DE TRABAJO
EPDM -10°C a 120°C

NBR -10°C a 82°C

VITON -10°C a 150°C

WAFER - CLAPETA CON TAPA DE
INSPECCION DESMONTABLE

Fig 5107

Agua potable y cloacal. La tapa de inspeccion
permite realizar mantenimiento sin desmontar la
valvula.

PRESION DE TRABAJO: PN16 / CLASE 125
PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS
EN1092-2PN10/PN16, ANSI B16,1 Class 125
BS10 Table D/E, JIS10K/16K (bajo pedido)
ASIENTO / TEMPERATURA DE TRABAJO
EPDM -10°C a 120°C

NBR -10°C a 82°C

VITON -10°C a 150°C

BRIDADA - DE BOLA

Fig 5109

Agua potable, ideal cloacal. La tapa de
inspeccion permite realizar mantenimiento sin
desmontar la véalvula.

PRESION DE TRABAJO: PN16 / CLASE 125
PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS
EN1092-2PN10/PN16, ANSI B16.1 Class 125
ASIENTO / TEMPERATURA DE TRABAJO
EPDM (a pedido) -10°C a 120°C

NBR -10°C a 82°C
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VALVULAS DE RETENCION

BRIDADA - DE DISCO EN LIiNEA
Fig 108
Cierre rapido.

PRESION DE TRABAJO
Presion de trabajo: 16 bar
Presion de prueba al cierre: 17.6 bar
Presion de prueba al cuerpo: 24 bar

PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS
ISO 7005-2 PN10 / PN16 (otras bajo pedido)

TEMPERATURA DE TRABAJO:
0°C a 80°C

OTROS MODELOS cConsultar

_ | Y
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4. VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

Valvula reductora de presion REDUX-GE
a piston. PN 25. Construcciéon en latén
une - en 12165 cromado. Cierre acero inox. Aisi
303. Muelle en acero zincado en -10270.
Juntas epdm perox. Extremos rosca gas
(BSP) H-H, I1ISO 228/1. Temp. max. trabajo
130°. presién entrada maxima 25 bar.

N J
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VALVULAS DE CONTROL - DOROT

Serie 300
De DISCO RIGIDO

Robustas.

Alta calidad de calibracion.

Indicadas para funciones de modulacion
Muy precisas.

Regulan a muy bajo caudal.

__{“..’""i;h - Rapido mantenimiento sin desmontar el
'F - cuerpo de la instalacion.
-'; -~ Fomorte Opcional: doble camara.
St g Metalicas.
i S i Diametros de 1 1/2" a 32".
Recta o en angulo.
“@’ S Roscadas, bridadas.
Mg " Hasta 25bar.
Serie 100
e DIAFRAGMA

Simples, solo 4 componentes.
No hay piezas co-extrusadas.
El diagragma no es guiado.
No hay O'Rings.

TAPA Muy baja pérdida de carga.
No se traban.

RESORTE Rapido mantenimiento sin desmontar el
cuerpo de la instalacion.

DIAFRAGMA FLEXIBLE Metalicas.

Diametros de 3/4" a 24".

UERPO .
< Recta o en angulo.
Roscadas, bridadas.
Hasta 25bar. J
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VALVULAS DE AIRE - DOROT

Plasticas y metalicas:

Funcion: cinética (aire y vacio), purga automatica,
combinada (cinética + automatica).

Diametros de 3/4" a 12".

Roscadas, bridadas.

16bar, 25bar, 40 bar.

Simples:

Flotante macizo PEAD (no hueco).
Sin piezas moviles.

Opcional: disipador de onda de ariete.

N J
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7. MEDIDORES

N
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Presentaciones

Lectura seca por transmisidn magnética
Contador de dial humedo para agua fria
Volumétrico (pistén rotativo)

Tipo Woltmann bridado
Electromagnéticos

Caracteristicas

Opciones en distintos materiales.
Montaje horizontal o vertical.
Amplio rango de temperaturas y
presion de trabajo.

Distintas precisiones.
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ACCESORIOS PARA REGISTRO

Marcos y tapas
Cajas
Sumideros
Marcos y rejas
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N

Ramales
Curvas
Reducciones
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10. TUBERIA PARAAGUA POTABLE Y LIQUIDOS CLOACALES

Tuberias PEAD
Fabricadas segun normas IRAM 13.485 / ISO 4427

Ventajas respecto del PVC

Presentacion en tramos mas largos o bobinas
Menor cantidad de accesorios

Facil instalacion

Diametro nominal [SDR7,4 SDR9 SDR11 i:% SDR17 SDR21 SDR26 SDR33
(@) — —
Espesor nominal de pared en milimetros.
20 2.8 2.3 2.0 X X X X X
25 3.5 2.8 2.3 2.0 X X X X
32 4.4 3.6 2.9 2.4 2.0 X X X
40 5.5 4.5 3.7 3.0 2.4 2.0 X X
50 6.9 5.6 4.6 3.7 3.0 2.4 2.0 X
63 8.6 7.1 5.8 4.7 3.8 3.0 2.5 2.0
75 10.3 8.4 6.8 5.6 4.5 3.6 2.9 2.3
90 12.3 10.1 8.2 6.7 5.4 4.3 35 2.8
110 15.1 12.3 10.0 8.1 6.6 53 4.2 3.4
125 17.1 14.0 11.4 9.2 7.4 6.0 4.8 3.9
140 19.2 15.7 12.7 10.3 8.3 6.7 5.4 4.3
160 21.9 17.9 14.6 11.8 9.5 7.7 6.2 49
180 24.6 20.1 16.4 13.3 10.7 8.6 6.9 5.5
200 27.4 22.4 18.2 14.7 11.9 9.6 7.7 6.2
225 30.8 25.2 20.5 16.6 13.4 10.8 8.6 6.9
250 34.2 27.9 22.7 18.4 14.8 11.9 9.6 7.7
280 38.3 31.3 25.4 20.6 16.6 13.4 10.7 8.6
315 43.1 35.2 28.6 23.2 18.7 15.0 12.1 9.7
355 48.5 39.7 32.2 26.1 21.1 16.9 13.6 10.9
400 54.7 44.7 36.3 294 23.7 19.1 15.3 12.3
450 61.5 50.3 40.9 331 26.7 21.5 17.2 13.8
500 X 55.8 45.4 36.8 29.7 23.9 19.1 15.3
PE100 /PN 25.0 20.0 16.0 12.5 10.0 8.0 6.0 5.0
PE80 /PN 20.0 16.0 12.5 10.0 8.0 6.0 5.0 4.0
En tramos | En Bobinas
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11. REDES DE GAS NATURAL

Tuberias para redes de Gas Natural MRS 80
Fabricadas bajo Norma NAG-129.
Accesorios de termo y electrofusion.

Llave esferica

Giipper 34

WVALVULA DE SERVICIO

Cupla Waina Curva

Tabla de tuberia Didametro | Espesor |SDR11/17,6| Longitud
mm. e (mm.) Kg. / m. m
20 2,0-2,3 0.11 150
25 2,3-2,6 0.17 150
32 3,0-3,5 0.28 150
40 3,7-4,3 0.43 150
50 4,6-5,3 0.66 150
63 5,8-6,6 1.05 150
90 8,2-9,3 2.12 100
125 11,4-12,8 4.10 50/12
180 16,4-18,3 8.49 12
180 10,3-11,6 5.53 12
En Bobinas | En tramos
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12. TUBERIA PROTECCION CABLES

Tuberias de Polietileno
Alta Densidad MRS 80 para Proteccion de Cables

N /

MONOTUBOS BITUBOS
Diametro Longitud | Diametro Longitud
mm. e (mm.) Kg. / m. m mm. e(mm.) Kg./m. m
25 2 0,14 200 2x40 3 0,72 500-750
32 2 0,19 200 TRITUBOS
36 2 0,21 500 Diametro Longitud
40 3 0,35 500 mm. e(mm.) Kg./m. m
50 2,5 0,37 300 3x40 2,7 0.95 500-600
63 3 0,56 300 3x40 3 1.05 500-600
75 2 0,46 12 MONOTUBOS ALTA TENSION
75 4 0,89 200 Diametro Longitud
90 2 0,55 12 mm. e(mm.) Kg./m. m
90 5,8 1,53 100 160 7,7 2,95 12
110 3 1 12
110 7 2,25 100 =" en
bobinas | tramos
125 3,5 1,33 12
160 4 1,95 12
160 7,7 2,95 12
200 6,2 3,75 12
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13. CANOS METALICOS Y ACCESORIOS

Acero al carbono para soldar, de uso mecdnico, galvanizados, epoxi, cobre, inoxidable, plasticos.
Accesorios ASTM, roscados, para soldar, galvanizados, epoxi, galvanizados, bronce, plasticos.

14. CABLES

Instalaciones domiciliarias e industriales Datos
Instrumentacion Pirometria
Bombas sumergibles Otros
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INSUMOS PARA REDES CONTRA INCENDIO

Extintores

Gabinetes

Mangueras y accesorios
Sprinklers y rociadores
Valvulas

Cafieria y accesorios
Pinturas
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16. ADHESIVOS Y LUBRICANTES
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N

TRABASIL Trabas
anaerobicas para piezas
mecanicas

CIANO Adhesivos
instantaneos cianoacrilatos

SILOC Adhesivos y selladores
W80 Lubricantes y
limpiadores en aerosol

PEGAMIL Adhesivos y
productos para el mercado de
consumo

FAST ORANGE Limpiador de
manos sin enjuague
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